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Introduccion
AN Advertencia

Lea la seccion “Informacion sobre seguridad” antes de utilizar el multimetro.

El Fluke 374, 375 y 376 (el Multimetro) miden tensién y corriente de CA rms, tension y corriente
de CC, corriente de arranque y capacitancia. El 375 y 376 miden también frecuencia y milivoltios
de CC. La sonda de corriente tipo pinza flexible iFlex extraible, que se incluye con el 376 (y es
opcional en el 374 y 375), amplia el rango de medida a 2.500 A CA. La sonda de corriente
flexible ofrece mayor flexibilidad de visualizacion, permite realizar medidas en conductores de
tamafio dificil y acceder de forma mas facil a los cables. Las ilustraciones de este manual
muestran el modelo 376.
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Como comunicarse con Fluke
Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes nimeros de teléfono:

Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
Calibracion y reparacién en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

Europa: +31 402-675-200

Japon: +81-3-3434-0181

Singapur: +65-738-5655

Desde cualquier otro pais: +1-425-446-5500

O bien, visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.

Para registrar su producto, visite http://register.fluke.com.

Para ver, imprimir o descargar el ultimo suplemento del manual, visite
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Informacion sobre seguridad

Una Advertencia identifica las condiciones y acciones que suponen un peligro para el usuario.
Una Precaucion identifica las condiciones y procedimientos que podrian causar dafios en el
multimetro o el equipo cuyo estado se esta comprobando, o la pérdida permanente de datos.

Los simbolos utilizados en el multimetro y en este manual se explican en la tabla 1.

AA Advertencia

Para prevenir posibles descargas eléctricas o lesiones personales, siga las siguientes

indicaciones:

. Utilice el multimetro solamente de acuerdo con las especificaciones que se indican en este
manual; de lo contrario, la proteccion proporcionada por el multimetro podria verse
afectada.

. Examine la caja antes de utilizar el multimetro. Examine el producto para ver si hay grietas
o si falta plastico. Observe atentamente el aislamiento alrededor de los conectores.

. Nunca mida la corriente con las puntas de prueba insertadas en los conectores hembra de
entrada.

. Asegurese de que la tapa de la bateria esté cerrada y bloqueada antes de utilizar el
multimetro.

. Quite las puntas de prueba del multimetro antes de abrir la tapa de las pilas.

. Revise los conductores de prueba en busca de daios en el aislamiento o partes metalicas
expuestas. Verifique la continuidad de los conductores de prueba. Antes de utilizar el
multimetro, reemplace los conductores de prueba dafados.
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. No utilice el multimetro si funciona incorrectamente. La proteccién podria verse
comprometida. En caso de duda, haga revisar el multimetro.

. No utilice el multimetro cerca de gases o vapores explosivos, o en ambientes humedos o
mojados.

° Para alimentar el medidor, utilice sélo pilas AA, instaladas correctamente en la caja del
medidor.

° Cuando mida la corriente con la mordaza, mantenga los dedos detras de la barrera tactil.
Consulte "El Multimetro" ().

. Para evitar falsas lecturas que puedan provocar descargas eléctricas y lesiones,
reemplace las pilas en cuanto aparezca el indicador de carga de bateria baja.

. Cuando mande reparar el multimetro, utilice solamente los repuestos especificados.

. Solo permita al personal calificado de servicio técnico hacer reparaciones al multimetro.

. Tenga cuidado con tensiones > 30 V CA rms, picos de 42 V CA o 60 V CC. Estos voltajes
representan peligro de descarga eléctrica.

. No aplique un voltaje mayor que el nominal, marcado en el multimetro, entre los terminales
o entre cualquier terminal y la tierra fisica.

. Al utilizar las sondas, mantenga sus dedos detras de los protectores correspondientes.

. Conecte la punta de prueba comun antes de conectar la punta de prueba con tension. Al
desconectar los conductores de prueba, desconecte primero el conductor de prueba con
tension.

. No trabaje solo; de esta forma, podra pedir ayuda en caso de emergencia.

. Tenga extrema precaucion al trabajar cerca de conductores sin aislamiento o barras
colectoras. El contacto con el conductor podria producir una descarga eléctrica.
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Respete los codigos de seguridad locales y nacionales. En lugares donde haya
conductores energizados expuestos, se debe utilizar equipo de proteccion individual para
evitar lesiones por descargas eléctricas y arcos.

Desconecte la corriente del circuito y descargue todos los capacitores de alta tensién
antes de medir la resistencia, la continuidad o la capacitancia.

En el caso de los modelos 374 y 375, no mida corriente de CA/CC en circuitos que
soporten mas de 1.000 V o 600 A con la mordaza del multimetro.

En el caso del modelo 376, no mida corriente de CA/CC en circuitos que soporten mas de
1.000 V 0 1.000 A con la mordaza del multimetro.

Nunca haga funcionar el multimetro si se ha quitado la cubierta posterior o si la caja esta
abierta.

No mida corriente de CA en circuitos que soporten mas de 1.000 V o0 2.500 A con la sonda
flexible de corriente.

No aplique la sonda flexible de corriente a conductores CON TENSION PELIGROSOS ni la
retire de los mismos.

No utilice la sonda de corriente flexible si se ve el color de aislamiento de contraste.
Tenga especial cuidado a la hora de ajustar o extraer la sonda flexible de corriente.
Desconecte la instalacion que se vaya a comprobar o utilice ropa protectora adecuada.
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/A\Precaucién

Para evitar que se produzcan posibles dafios en el multimetro o en el equipo que se esté
probando:
Utilice los conectores, las funciones y los rangos correctos para el tipo de medicién.
Limpie la caja y los accesorios inicamente con un paiio himedo y detergente suave.
No utilice abrasivos ni solventes.

Tabla 1. Simbolos

Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

CA (corriente alterna)

L

Conexion a tierra fisica

CC (corriente continua)

X

No se deshaga de este producto
utilizando los servicios municipales
de recoleccion de desechos sin
clasificar. Para obtener informacién
sobre el reciclado, visite el sitio Web
de Fluke.

Tension peligrosa

q3

Cumple con las normas de la Unién
Europea.
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Simbolo

Significado

Simbolo

Significado

B

Riesgo de peligro. Informacion

importante. Consulte el manual.

@:

Cumple con las normas de seguridad
de Norteamérica correspondientes.

Bateria. Bateria descargada
cuando aparece en la pantalla.

=]

Aislamiento doble

©Q

Examinado y autorizado por
TUV Product Services.

N10140

Cumple con las normas aplicables
australianas.

5]

No aplicar a conductores CON
TENSION PELIGROSOS ni
retirar de los mismos.

Se permite tanto la colocacion en
conductores CON TENSION
PELIGROSOS como su retirado de
los mismos.
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Simbolo Significado Simbolo Significado
Categoria de medicién Ill de IEC Categoria de medicién IV de IEC
El equipo de Categoria Ill tiene El equipo de Categoria IV tiene
proteccion contra corrientes proteccion contra corrientes
transitorias en los equipos transitorias en el nivel de suministro
CAT Il | empleados en instalaciones de CAT IV | primario, tales como un multimetro
equipo fijo, tales como paneles de de consumo eléctrico o un servicio
distribucion, alimentadores, publico subterraneo o aéreo.
circuitos de ramales cortos y
sistemas de iluminacion de
edificios grandes.
Nota

La categoria de medicion (CAT) y el valor nominal de tension de cualquier

combinacion de sonda de comprobacion, accesorio de sonda de comprobacion,
accesorio de pinza de corriente y el medidor es el valor nominal MAS BAJO de
cualquiera de los componentes individuales.
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K Flexible Current Probe
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Fig08.eps
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Fig15.eps
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Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones eléctricas
Corriente CA
Rango
Modelos 374 y 375 .....coocvriiiiiens 600,0 A
Modelo 376
ResOIUCION .....c.oeeiiiiiiii
Precision ... 2 %= 5 digitos (10 — 100 Hz)
2,5 % = 5 digitos (100-500 Hz)
Factor de cresta (59/60 Hz) .................... 3 a 500 A (unicamente modelos 375 y 376)
2,5@ 600 A
1,42 @ 1.000 A

Agregar 2 % paraF. C.> 2
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Corriente de CA mediante sonda flexible de corriente

RANGO .. 2.500 A
Resolucion
Modelos 374 y 374 ......ccovveeveneeene 0,1 A (<600 A)
1A (£2.500A)
376 e 0,1 A (£999,9 A)
1A (£2.500A)
Precision 3 % = 5 digitos (5-500 Hz)
Factor de cresta (59/60 Hz) .................... 3,0 2 1.100 A (Unicamente modelos 375y 376)
2,5a1.400 A
1,42 22.500 A

Agregar 2 % paraF. C. > 2

20
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Sensibilidad de la posicién

ghn12.eps
Figura 1. Sensibilidad de la posicion
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Distancia de la i2500-10 Flex i2500-18 Flex Error
posicion éptima
A 12,7 mm (0,5 pulg.) 35,6 mm +0,5%
(1,4 pulg.)
B 20,3 mm (0,8 pulg.) 50,8 mm +1,0%
(2,0 pulg.)
C 35,6 mm (1,4 pulg.) 63,5 mm +2,0%
(2,5 pulg.)

La inestabilidad de medicion asume que el conductor principal esta centrado en la posicion
optima, que no hay electricidad externa ni campos magnéticos y que la temperatura de
funcionamiento se halla dentro del rango especificado.

Corriente CC

Rango
Modelos 374 y 375 ...ccvvevceeeeeee 600,0 A
Modelo 376.......ccoevceeeeeeeeee e, 999,9 A
RESOIUCION ... 0,1A

22
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Especificaciones

Precision ... 2 % £ 5 digitos
Tension de CA
Rango

Modelos 374 y 375.....c.coveiiiiiien 600,0 V

Modelo 376......cccvvrerrieeeeeeen 1.000 V
Resolucion

Modelos 374y 375....ccocoveevieeiieeene 0,1V

Modelos 376 1Vy600,0V

1V (<1.000 V)

Precision ... 1,5 % + 5 digitos (20-500 Hz)
Tensién de CC
Rango

Modelos 374y 375....ccocceeeiieeienene 600,0 V

Modelo 376.......ccvvierrieereeeeen 1.000 V

23
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Resolucion
Modelos 374 y 375....cccieiiieeieees 0,1V
Modelos 376 .......cccceeeiiiieeiieeeeeee 1Vy600,0V
1V (<1.000 V)
Precision ..o 1 % = 5 digitos
mV CC
Rango
Modelos 375y 376
ReSOIUCION ......oeeviieecie e
Precision ...
Frecuencia mediante la mordaza
Rango
Modelos 375y 376 ....cceveeveeeeieeenns 5,0-500,0 Hz
RESOIUCION ..o 0,1 Hz
Precision ........ccccoeeveeieei e 0,5 % = 5 digitos

24
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Nivel de disparo .........cccccoeeiiieeeiieeeen. 5-10Hz, 210 A
10-100Hz,25A
100 — 500 Hz, 2 10 A

Frecuencia mediante la sonda flexible de corriente

Rango
Modelos 375y 376........cccevervrcrennene 5,0 - 500,0 Hz
RESOIUCION ....evveeeeeeiiieeeee e, 0,1 Hz
Precision .......cccccoeeeiviieeeeeeeeee e, 0,5 % = 5 digitos
Nivel de disparo .........ccccvveveeeivcciiiieeeeennns 5-20Hz,225A
20-100Hz,220 A
100 — 500 Hz, 2 25 A
Resistencia
Rango
Modelo 374 ..o 6.000 Q
Modelos 375y 376 ......cccveevreiiiens 60 kQ

25
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Resolucion

Modelo 374.........cccccuveeenn.

Modelos 375y 376..............

Precision .......cccccceeeeeeeccvieeneen.

Capacitancia

Precision .......ccccceeveveiiiiieenenn.

Especificaciones mecanicas
Tamano (alto x ancho x largo)

26

0,1 Q (<600 Q)
1Q(£6.000 Q)
0,1Q (< 600 Q)
1Q (£6.000 Q)
10 Q (< 60 kQ)
1 % + 5 digitos

1.000 puF

0,1 WF (< 100 WF)
1 u F (<1.000 pF)
1 % + 4 digitos
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Diametro de la sonda flexible

de corriente........ccccveeeeiiiiiiiieee e 7,5 mm
Longitud del cable de la sonda flexible de corriente
(desde la punta al conector

€leCtroniCo) .....coeveeeeeiiee e 1,8 m

Especificaciones de condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento............. -10°C a +50 °C

Temperatura de almacenamiento........... -40 °C a +60°C

Humedad de funcionamiento.................. Sin condensacion (< 10 — °C)

Humedad relativa <90 % (a 10 °C — 30 °C)
Humedad relativa < 75 % (a 30 °C — 40 °C)
Humedad relativa < 45 % (a 40 °C — 50 °C)

Altitud de funcionamiento...............cceee.. 3.000 metros

Altitud de almacenamiento...................... 12.000 metros

EMC .. ES 61326-1:2006

Coeficiente t&rmico ..........ccoeceeeeiieeinenen. Afada 0,1 x precision especificada para cada grado C

por encima de 28 °C o por debajo de 18 °C

27
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Especificaciones de seguridad
Conformidad de seguridad ..................... CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04
ANSI/UL 61010-1:2004
ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004
EN/IEC 61010-1:2001 a
Categoria de medidas 1.000 V (CAT) llI
Categoria de medidas 1.000 V (CAT) IV
Grado de contaminacion 2
EN/IEC 61010-2-032:2002
EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008

ce
Aprobaciones de agencias
reguladoras............ccoceeeiiiiieiecee c@fs, qu:o’
Pilas ....oooeiieeee 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
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